
Czas na basen! 
Plaże i obrzeża przydomowych  
basenów zewnętrznych 
Letnie dni, słoneczne i długie, kąpielówki i stroje kąpielowe zachęcają do wodnych harców.  
Koparka w ogrodzie zwiastuje rychłe ziszczenie marzeń o własnym basenie. 
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Niezależnie od tego, z jakich materiałów konstrukcyjnych powstanie 
nasz basen, powinien posiadać wokół właściwie zaprojektowane  
i wykonane obrzeże zarówno pod względem estetycznym, jak i tech-
niczno-konstrukcyjnym, tak aby było zapewnione bezpieczeństwo 
podczas wchodzenia i wychodzenia z basenu. Właściwie wykonane 
obrzeże wokół basenu zabezpiecza również przed obniżeniem jako-
ści i czystości wody w basenie. Drobiny i ziarna piasku, ziemi, resztki 
roślin, czy inne zabrudzenia, wnoszone na stopach do wody base-
nowej nieuchronnie będą pogarszać jej jakość, a dodatkowo zwięk-
szać niezbędne nakłady na jej bieżące czyszczenie (zużycie energii, 
preparatów chemicznych uzdatniających, dodatkowe nakłady pracy 
i czasu). 

Do wykonania powierzchni okołobasenowych mamy dziś do dyspo-
zycji różne materiały okładzinowe, odpowiednie zarówno do kon-
taktu z wodą basenową, jak i odporne na warunki atmosferyczne: 
okładziny ceramiczne, betonowe czy z kamienia naturalnego. Wybie-
rając określoną okładzinę na obrzeże basenu, warto zwrócić uwagę, 
czy ma właściwą antypoślizgowość powierzchni, aby bezpieczne 
było poruszanie się po niej tzw. „mokrą stopą”.

Konstrukcje basenów 
Planując realizację prywatnego, zewnętrznego basenu kąpielowego 
mamy do wyboru kilka różnych typów konstrukcji. Będą to baseny 
żelbetowe, baseny wymurowane z pustaków szalunkowych, czy 
typu GFK z żywicznych komponentów wzmocnionych włóknem 
szklanym lub też niecki ze stali. Jedne wyłożone będą okładzinami 
ceramicznymi lub przynajmniej częściowo kamieniem naturalnym, 
inne folią basenową, czy pomalowane właściwą farbą, albo będzie 
to tylko stal nierdzewna. Wszystkie warianty będą miały jednak jedną, 
wspólną cechę: ich górna krawędź będzie stanowiła podłoże do 
zamocowania okładzin obrzeżowych.

Jednocześnie w tym miejscu warto zwrócić uwagę na koniecz-
ność bezwarunkowego oddzielenia niecki od warstw okładzino-
wych ułożonych na otaczającym basen terenie. Jest to niezbędne 
gdyż niecka, niezależnie z czego będzie wykonana, zawsze będzie 
zachowywać się inaczej i niezależnie od otaczającego terenu. Trzeba 
mieć świadomość zachodzących ruchów niecki i terenu, na skutek 
odkształceń (basen napełniony vs. opróżniony, temperatura wody), 
jak również różnych sposobów posadowienia i osiadania niecki base-

nowej względem przylegającego terenu. Z tych 
względów niezbędne jest oddzielenie niecki, od 
okładzin układanych i mocowanych na powierzch-
niach wokół basenu.  

Jeżeli inwestor zdecyduje o  wyposażeniu basenu 
w ruchomą pokrywę basenową lub zadaszeniu 
basenu, należy wykonać montaż płyt obrzeży 
„na stałe”. Nieustabilizowane płyty powodują, że 
ruchome systemy wykrzywiają się, a następnie 
przestają działać. 

Także ze względu na wcześniej wspomniane 
ryzyko przedostawania się zanieczyszczeń do 
wody basenowej, warto tu wykonać trwałe fugo-

Ze względu na odmienne zachowanie (osiadanie i naprężenia) niecki basenowej 
w stosunku do otaczającego terenu, okładziny przyklejone do główki basenu 
muszą być oddylatowane od płyt zamontowanych wokół niecki basenowej. Jeśli 
to pominiemy, w szybkim czasie dojdzie do powstawania rys, a następnie 
widocznych pęknięć.

Rysa

1	 Ściana niecki basenowej  

2	 Fuga dylatacyjna - Sopro Marmor Silicon

3	 Dylatacja brzegowa 

4	 Fuga - Sopro TF+® 

5	 Zaprawa klejowa wysokoodkształcalna -  

Sopro MEG 667 Silver

6	 Elastyczne zaprawa uszczelniająca  

szybkowiążąca - Sopro TDS 823 Turbo

7	 Warstwa wyrównawczo-spadkowa ze szpachli  

cementowej - Sopro RAM 3® (3-60 mm)

8	 Warstwa betonu/jastrych cementowy/zaprawa  
drenażowa

9	 Warstwowo zagęszczony zasyp wykopu  
wokół niecki basenowej 
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wanie spoin odpowiednimi zaprawami fugowymi. Zastosowanie 
do wypełnienia spoin piasku, który zawsze przyklejać się będzie 
do stóp, a następnie będzie wnoszony do basenu, nie jest dobrym 
rozwiązaniem. Ponadto podczas prac porządkowych (np. mycie/
spłukiwanie wodą) ten sam piasek ze spoin będzie nieuchron-
nie trafiał do wody basenowej. Do trwałego zafugowania spoin  
w okładzinach obrzeżowych radzimy stosować cementowe 
zaprawy fugowe jak Sopro FL plus, czy Sopro TF+®).

Przez „podbudowę związaną” plaży, należy rozumieć podłoże 
betonowe lub wykonane z np. zaprawy drenażowej o odpowied-
niej grubości warstwy (10-15 cm). Warstwy wypełniające pod 
nimi, wypierające także zewnętrzne ściany basenu, muszą być 
odpowiednio zagęszczone. Prace okładzinowe w tym obszarze 
zalecamy wykonywać z zastosowaniem systemowych zapraw 
cementowych: wysokoodkształcalnej zaprawy klejowej Sopro 
MEG 667 Silver, wysokoelastycznego uszczelnienia podpłytko-
wego Sopro TDS 823, wysokowytrzymałej szpachli wyrównaw-
czo-renowacyjnej Sopro RAM 3® oraz wysokowytrzymałej ela-
stycznej, fugi cementowej: Sopro Sopro TF+®. 

Obrzeże basenu 
Materiały, z których wykonane jest obrzeże  basenu mogą być, jak 
już wspomnieliśmy, bardzo różne (beton, folia basenowa, two-
rzywo sztuczne (GFK), stal nierdzewna itp.) Adekwatnie do rodzaju 
zastosowanego materiału, należy dobrać prawidłowe zaprawy 
do zamocowania okładzin na danym typie obrzeża. Zastosowa-
nie do tego standardowej zaprawy klejowej cementowej nie jest 
możliwe, gdyż nie posiada ona odpowiedniej przyczepności do 
gładkich podłoży. Każda okładzina mocowana na obrzeżu basenu 
wymaga specjalnej uwagi! Użytkownicy basenu, którzy będą 
wykorzystywali te okładziny np. do skoków do basenu, będą się 
ich chwytali, odpychali itd., muszą mieć pewność, że płyta obrzeża 
nagle nie odspoi się częściowo lub całkowicie – odspojenie płyty 
może wiązać się z ryzykiem wypadku i stanowić poważne zagro-
żenie dla zdrowia użytkowników.

1	 Fuga dylatacyjna 

2	 Klej reaktywny - Sopro DBE 500 / Sopro PUK 503 

3	 Folia basenowa

4	 Fuga drenażowa Sopro Solitär® F20

5	 Podłoże wodo-przepuszczalne z zaprawy drenażowej lub właściwych 
frakcji kruszyw 

6	 Beton
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Płyty przyklejone do folii oraz betonu za 
pomocą kleju epoksydowego Sopro DBE 
500. Folia zamocowana do betonu klejem 
Sopro PUK 503.



Szczególnie w przypadkach klejenia okładzin do powierzchni z tworzyw 
sztucznych oraz metalu nieodzowne jest stworzenie bardzo solidnego, 
trwałego połączenia między okładziną, a tym podłożem.

W tym celu stosuje się kleje reaktywne na bazie żywicy epoksydowej (Sopro 
DBE 500) lub poliuretanowej (Sopro PUK 503). Wcześniej powierzchnie te 
muszą być oczyszczone (pozbawione kurzu, oleju i tłuszczu), tworzywa 
sztuczne powinny być ponownie uszorstnione papierem ściernym. Luźne 
fragmenty folii należy podkleić ww. klejami. W razie wątpliwości związa-
nych z użyciem odpowiednich produktów, nasz Dział Wsparcia Technicz-
nego służy pomocą. 

W przypadku zastosowania bardzo długich okładzin (80 cm, 100 cm itp.) na 
obrzeżu  basenu, szczelina dylatacyjna miedzy tymi okładzinami musi być 
wypełniona masami trwale-elastycznymi, umożliwiającymi kompensowa-
nie termicznych zmian długości okładzin. 

Jeśli basen nieco wystaje ponad teren (co zasadniczo zmniejsza ryzyko 
przedostawania się zanieczyszczeń roznoszonych wiatrem, np. liści itp.), 
sąsiadujące powierzchnie można obłożyć okładzinami na podłożu nie-
związanym i zafugować za pomocą zaprawy fugowej wodoprzepuszczal-
nej Sopro Solitär® F20. Tym samym, jeśli pomiędzy basenem, a otoczeniem 
basenu nastąpi osiadanie podłoża, nie będzie ono tak widoczne, ponieważ 
istnieje wyraźny rozdział między niecka basenową i przyległym obszarem.

Podsumowanie:
Budowa basenu zarówno dla zastosowań prywatnych, jak i publicznych 
wymaga dobrego zaplanowania i wykonawstwa oraz świadomego, dobra-
nia odpowiednich materiałów. To ostatnie dotyczy w szczególności tego, 
że basen zewnętrzny oprócz swojej pierwotnej funkcji (kąpiele), podlega 
nieustannie działaniu warunków atmosferycznych, oddziałujących na 
materiały i samą konstrukcję niecki. Aby satysfakcja z korzystania z basenu 
nie zamieniła się we frustrację, należy zasięgnąć w tym temacie doświad-
czonego doradztwa. Dział Wsparcia Technicznego Sopro pomaga w tym 
zakresie!

Fachowo zaprojektowany i zrealizowany basen oferuje wspaniałe 
orzeźwienie na wiele gorących dni podczas kolejnych lat eksploatacji. Na podstawie opracowania: 

Mario Sommer. Sopro Bauchemie GmBH. 
Kierownik Działu Techniki Zastosowań/Doradztwo obiektowe
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Tel.: 22 335 23 00
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