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Produse chimice pentru constructii
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Chit de ciment 1-5 mm

Chit de ciment rezistent la apa si murddrie pentru

umplerea rosturilor din placi ceramice. Proprietatile sale

g N
speciale de prindere, intarire, retentie a apei si curatare duc
la obtinerea unui rost neted, complet umplut si estetic

placut.
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* Pentru gresie si teracota

_I I_ * Pentru piatra naturala rezistenta la pete

s * Pentru placarea gresiei portelanate

« De asemenea, pentru zone umede si umede

Fuga cementowa 1-5 mm
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Aplicatii Este recomandat in special pentru chituirea placilor ceramice absorbante si a placilor, precum si a pietrei
naturale insensibile pe pereti si podele, in interior si In exterior. De asemenea, este recomandat pentru
chituirea acoperirilor ceramice slab absorbante sau neabsorbante, cum ar fi gresia portelanata sau mozaicurile
din sticla. Pentru aceste tipuri de placi, timpul dupa care chitul poate fi curatat este usor prelungit. Pentru
utilizare in zone rezidentiale, umede si umede.

6,0-6,5 litri de apa : 25 kg de chit
Timpul de maturare 3-5 minute

Timpul de utilizare Aproximativ 2 ore; solutia legatd nu trebuie tratata pentru reutilizare prin adaugarea de apa sau amestecarea
cu solutie proaspata.

G EVEERC [SENET [ Dupa aproximativ 12 ore
Fa'?a"ta‘e e Dupa aproximativ 48 de ore
incarcare
Latimea cusaturii de
S 1-5 mm
sudura
Temperatura de o A x o .
. +5°C pana la max. +30°C (substrat, material, aer)
aplicare

Aproximativ 0,4 kg/m©@ ) pentru placi de 20x25 cm cu o latime a rostului de aproximativ 3 mm
In ambalajul original inchis, intr-un loc uscat, pe paleti, timp de 18 luni de la data fabricatiei.
Ambalaje

Sac 25 kg
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Produse chimice pentru constructii

Proprietati Sopro Grout este un mortar pe baza de ciment care indeplineste cerintele CG1 in conformitate cu EN 13888.

Metoda de aplicare Inainte ca amestecul adeziv s se Intdreasc, rosturile trebuie s fie bine curatate. Se toarnd aprox. 6,0-6,5 litri
de apa intr-un recipient curat, se adauga 25 kg (sac) de S-PUTTY si se amesteca mecanic cu un mixer cu surub
pana se obtine 0 masa omogena, fara cocoloase. Dupa expirarea timpului de intarire, se amesteca din nou
bine solutia. Pentru a obtine rapid un material omogen, mai intai faceti consistenta putin mai groasa
(adaugati mai putina apa) si apoi adaugati apa ramasa pana la cantitatea recomandata. Cu ajutorul unei
mistrii de chit, aplicati amestecul finit pe rosturile curatate, astfel incat intreaga sectiune transversala a
rosturilor sa fie complet umpluta. Marginile placilor pot fi umezite cu apa, in functie de grosimea si
capacitatea lor de absorbtie. Rostul umplut nu trebuie sa fie inchis cu mortar uscat. Dupa intarirea initiala a
amestecului (chitul se Tntareste in rost). Stergeti placile cu un burete umed de-a lungul diagonalei rosturilor,
fard a estompa suprafata. Umeziti rostul cu apa curata in timpul procesului de intdrire.

Pentru suprafetele profilate, rugoase si neoglazite, se recomanda umezirea placarii si efectuarea unei frecari
de proba pentru a verifica daca textura specifica a materialului respectiv permite spalarea reziduurilor de
ciment si pigment de pe suprafata. In timpul spalarii, schimbati constant apa pentru clatirea buretelui. Dacd
placarea absoarbe apa, dupa umplerea rosturilor, umeziti rosturile cu apa de doua-trei ori la intervale de 3
ore.

Rosturile proaspete trebuie protejate de efectele nocive ale caldurii, vantului, ploii sau inghetului asupra
procesului de Tntarire.

Procesul de intarire si culoarea mortarului care se intareste depind in mare masura de umezirea uniforma in
timpul procesului de intarire. Componentele de constructie deosebit de absorbante, precum si mortarele
traditionale cu strat gros utilizate pentru materialele ceramice de placare, pot provoca o modificare a culorii
mortarului, care poate fi, totusi, nivelata in timpul procesului de uscare.

Pentru a asigura o culoare uniforma, in special cu pigmenti puternici si chituri inchise la culoare, este necesar
sd se respecte proportiile corecte ale componentei principale si ale apei addugate, timpul de intarire si sa se
amestece bine chitul. Utilizati cat mai putina apa in timpul clatirii, schimbati frecvent apa si nu o lasati pe
suprafata chitului.

Stergerea uscata a articulatiei spalate reduce riscul de umflaturi suplimentare si creste intensitatea

culori pe suprafata sa.

Nisipul nespalat, contaminat din mortarele cu strat gros sau agentii coloranti din materialele de constructie
adiacente pot provoca decolorarea rosturilor.

Produsele acide, in functie de nivelul lor de concentratie, pot deteriora si distruge amestecul de ciment. Din
acest motiv, instructiunile de utilizare ale producatorului trebuie respectate cu atentie atunci cand se utilizeaza
produse de curatare acide. Inainte de a utiliza un astfel de produs, umeziti suprafata cu apé si clatiti-o imediat
Cu o cantitate adecvata de apa dupa curdtare.

Date de timp Acestea se refera la intervalul normal de temperatura de +23°C la 50% umiditate relativa; peste
temperaturile scazute scurteaza, iar temperaturile scazute prelungesc datele de timp prezentate.

Instrumente Mixer mecanic cu mixer cu surub, mistrie din otel inoxidabil, mistrie pentru rosturi, burete si set de role de
spalare.
Curatati uneltele cu apa imediat dupa utilizare.

Sfaturi pentru Etichetare in conformitate cu Regulamentul UE 1272/2008 (CLP)

sanatate si siguranta GHSO05, GHS07
Simbol: Pericol
Contine: ciment Portland, Cr (VI) < 2 ppm
Fraze de pericol: H315 Iritant pentru piele. H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii. H318 Provoaca
leziuni oculare grave. H335 Poate provoca iritatii respiratorii.
Avertisment: P261 Evitati inhalarea de ceata/vapoare/spray. P264 Spalati bine mainile dupa utilizare. P280
Purtati manusi de protectie/ Tmbracaminte de protectie/ protectie pentru ochi/ protectie pentru fata.
P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti usor cu apa timp de cateva minute. indepartati
lentilele de contact daca sunt purtate si usor de indepadrtat. Continuati clatirea. P312 Daca nu va simtiti bine,
contactati CENTRUL DE CHIRURGIE. P333+P313 Daca apare iritarea pielii sau o eruptie cutanata: Solicitati
sfatul/asistenta medicului.
Dispozitii speciale in conformitate cu anexa XVII la Regulamentul REACH si modificarile ulterioare: niciuna.
OZN: AOMO0-10CA-C006-1HKG

tiile de mai sus, care reprezintd o descriere a lui, ar trebui sd fie considerate doar drept orientdri generale. Vd rugdm sG consultati cele mai recente
informatii tehnice cuprinse in fisa tehnicd, fisa cu date de securitate i itd in conformitate cu (CE) nr. 1907/2006 si documentatia tehnicd

suplimentard disponibild la www.sopro.com! Datele de mai sus nu pot fi utilizate ca bazd pentru nicio revendicare in legdturd cu conditiile de lucru si modul de
utilizare a produsului, care sunt in afara controlului nostru. In caz de indoiald, v recomanddm sd efectuati propriile teste. Dacd este necesar, vd rugdm sd 2
contactati departamentul nostru de asistentd tehnicd. WWW_ so p ro . co m
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